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ramy

Rém Duratec 26 vychazi z MTB modelu

Career 11, ma uzpuisobenou geometrii pro pouiiti
pevné vidlice. Ta je spolu se zadni stavbou
upravena pro Siroka snéina kola s trojitym
rafkem. Honza ma k dispozici 26 kolo s 0 néco
vyse uloienym stiedem proti klasice (trojité rafky)
a 29 kolo (dvojité rafky). Sestadvacitka ma lepsi
prijezdnost terénem, méné se propada.
Devétadvacitka je prichodnéjsi, Iépe si poradi

s nerovnostmi a navatym snéhem, na pevnéjsich
cestach je citelné rychlejsi, lépe jede i do kopce.

I prres vétsi prumeér kol neni potieba poutivat tak
lehké prevody, neni nutné roztacet tézké
,setrvacniky” jako u Sestadvacitky (ta ma

v souctu Sest rafkil a tézké plaste). Vyska stiedu
je u29“ dana primérem kol, nebylo potieba ji
pridavat. Vyvstal by i moiny problém - sesedani
(béhem jednoho dne i stokrat) z vysokého kola
muZe znamenat bolest v tiislech. Po poslednim
zkouseni kol to vypada, Ze Honza pojede na
devétadvacitce, neni to ale jesté jisté. Ramam ani
vidlicim nechybi navarky pro montaz nosicu.

rafky

U 29 provedeni jsou spojeny dva krosové
rafky Delfi Siroké 25 mm, u Sestadvacitky tii
bikové stejné znacky. Nejen o jejich spojeni
a centrovani pecuje liberecky obchod Wide
Bike, ktery Honza oznacuje za ,,fyzického*
tviirce kola a ladice. Rafky byly nejdiive
slepeny (i na Aljasany dost originalni feseni),
nyni je Ize jiz svarovat, coi je jistéjsi. Problém
je s centrovanim, dva nebo tii spojené rafky
vytvafi velmi tuhy celek.

obuti

Na Sestadvacitkach jsou poutity DH plasté IRC
Kujo DH Siroké 2,65“. Honza jesté bude zkouset
lehé&i XC provedeni $ife 2,4“ a porovnavat jizdu
na nich s devétadvacitkou. Zde je vybér plasti
omezen nabidkou, pouiva standardni XC
modely IRC Notos XC 29x2,1°“. Uvnitt je pouze
jedna klasicka MTB duse, pro vétsi jistotu

vovs

u 26 kol sjezdova, odolnéjsi proti priirazu.

vyplety

32 dratu DT Swiss zeslabovanych z 2,0 na

1,8 mm, béiné kiizené zapleteni. U predniho
kola ziistava u trojitych rafki volny ten

u kotouce, u zadniho u kazety, draty jsou tedy
vedeny z naboje jen do dvou ze tfi rafk. Pokud
se nepouiiji kotoucové brzdy, je lepsi vyplétat
predni kolo z krajnich rafku a nechat volny
stredni, ktery neni tolik zatézovan.

U devétadvacitky jsou zapleteny oba rafky.

pedaly
Nejlepsi zkusenost ma Honza se znackou Crank

Brothers pro témér nulové zanaseni, volba
systému ma tedy stejné jméno.

loziska

Vsechna loziska a kluzné plochy (fazeni,
prehazovacka, presmykaé, mechanické
kotoucovky, V-brzdy atd.) je potieba rozebrat,
dukladné odmastit a nechat sucha, nebo pouiit
specialni vazelinu do extrémné nizkych teplot.
Jinak by nasledovalo zatuhnuti a ztrata funkce.

razeni

Po dlouhych zkusenostech zvitézilo packové
razeni ovladajici tii standardni prevodniky
a sedm pastorki (nejvétsi s 34 zuby), vie

v nekompromisnim provedeni Sram X.0.
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